
CARACTERISTICAS

MICROSCOPIO TRINOCULAR 
 BB-4253 C/LED 4X-10X-40X-
100X - EUROMEX

ACCESORIOS INCLUIDOS

www.biocaremedical.com.pe

Oculares:  Pareja de oculares de gran campo WF
10x/18 mm DIN.
Cabezal:  Trinocular, inclinado 30°  de diseño
Siedentopf y giratorio 360°. Corrección de dioptrías 
 +/- 5 en un tubo porta-ocular.
Sistema Semi Plano .
Distancia interpupilar ajustable entre 55 y 75mm.
Revólver porta-objetivos  Cuádruple con sistema de
rodamientos a bolas.
Objetivos:  Semi Plano 4x A.N 0,10, 10x A.N. 0,25,
S40x A.N. 0.65 retráctil y S100x-inmersión en aceite y
retráctil A.N. 1.25. 
Sistema de tratamiento Anti-hongos.
Platina:  Platina mecánica de 130 x 130 mm con
desplazamiento X-Y sin cremallera de 70 x 28 mm .
Enfoque:  Mediante mandos macro y micrométrico en
eje coaxial.
Precisión del micrométrico de 2 µm. Con ajuste de
tensión.
Condensador:  De Abbe A.N. 1.25. Regulable en altura
con diafragma iris y anillo porta-filtros.
Iluminación:  NeoLED con intensidad regulable. 
Alimentación 85-240V.

Cable de alimentación.
Botellín de aceite de inmersión 5 ml.
fusible de recambio.
funda de protección y manual de instrucciones.
Alimentacion: corriente/bateria,sistema dual para
zona rural.


