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Pantalla a color de 15" de alta resolución con un
máximo de 13 formas de onda.
Pantalla táctil.
Detección de marcapasos, a prueba de
interferencia de electrocirugía.
Protección y sincronización de desfibrilación.
Ranura para tarjetas SD permite la extensión de
memoria .
Puertos USB.
Salida VGA y salida analógica.
OxyCRG disponible para juzgar la respiración y
función de circulación para recién nacidos
Visualización del texto grande
Análisis del segmento de Arritmia y S-T
Batería recargable de Li-ion (hasta 6 horas)
Función de llamada a la enfermera y la
comunicación bidireccional con la estación
central de MFM-CMS.

MONITOR DE SIGNOS
VITALES DE 5
PARAMETROS

IM-80
Unidad de configuración estándar:
Monitor TFT LCD a Color de 15
Sonda temperatura de piel
EDAN SH1 Sensor SpO2 Reusable de Adulto
Brazalete de Adulto (25cm-35cm)
Tubo NIBP (3m) con conector
Cable integrador con hilos conductores de 5
derivaciones, desfibrilación Snap (AHA)
Cable de energía (estándar USA)
Electrodos Adhesivos para Adulto desechables
(no tejidos), Snap (30pcs/pqte)
Batería recargable de iones de litio (14.8V,
4200mAh).


