
La incubadora BJPX-HT400B de BIOBASE garantiza condiciones estables de 
temperatura y humedad para el desarrollo de microorganismos en entornos de 
laboratorio. Ideal para aplicaciones en microbiología, farmacéutica, agroindustria
y estudios ambientales, este equipo ofrece confiabilidad y uniformidad excepcionales 
gracias a su sistema PLC inteligente y su estructura térmicamente eficiente. 

CONTROL PRECISO
PARA UN AMBIENTE IDEAL

INCUBADORA
DE TEMPERATURA
Y HUMEDAD
CONSTANTE
BJPX-HT400B

•Controlador inteligente PLC con pantalla
LCD de parámetros múltiples. 

•Ventilador interno para convección forzada 
que garantiza distribución homogénea. 

•Control preciso de temperatura (0–65°C) 
con fluctuación de ±1°C. 

•Humedad ajustable entre 50–90% RH con 
fluctuación de ±5–8%. 

• Función multietapas: hasta 30 secciones 
programables. 

DESEMPEÑO INTELIGENTE 
Y CONTROL UNIFORME



DESCUBRE NUESTRA FICHA TÉCNICA

•Alarma por sobretemperatura (>53°C). 
•Protección ante cortocircuito o circuito 
abierto en sensores. 

•Prevención de escarcha (función anti-hielo). 
•Apagado automático de calefacción y 
refrigeración ante fallos. 

• Cámara interior de acero inoxidable de alta 
gama. 

• Puerta doble con vidrio templado y ventana de 
observación. 

• Refrigeración libre de flúor para una operación 
ecológica. 

• Lámpara de desinfección UV integrada. 
• Humidificador con conexión mediante 
manguera de silicona. 

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AUTOMÁTICA 

•Incubación de cultivos microbiológicos 
•Pruebas de estabilidad de productos 
farmacéutico. 

•Simulación de ambientes naturales para 
estudios agrícolas 

•Pruebas de humedad en procesos químicos 
•Evaluación ambiental de productos en 
hematología.

APLICACIONES DESTACADAS

DISEÑO FUNCIONAL PARA
LABORATORIOS EXIGENTES



ESPECI
FICA
CIONES
Capacidad (L) 

Sensor de temperatura

Rango de temperatura 

Característica Descripción

Uniformidad de temperatura

Precisión de temperatura

Rango de humedad 

Fluctuación de humedad 

400

PT100 

0 ~ 60°C 

Fluctuación de temperatura ±1.0°C 

±2.0°C (a 37°C) 

0.1°C 

50 ~ 90% RH 

≤±8% RH  

1.0% RH 

Sistema de humidificación incorporado

R134a Refrigerante 

Método de humidificación 

Precisión de humedad 

Calentador de acero inoxidable Sistema de calefacción

0 ~ 99 h 59 min Rango de temporizador 

Controlador PID con microprocesador 

Pantalla táctil a color LCD de 7.0 pulgadasPantalla 

Tipo de control

Material Acero laminado en frío con pintura; interior 
de acero inoxidable 

Fuente de alimentación
AC220V±10%, 50/60 Hz (estándar); 
AC110V±10%, 60 Hz (opcional) 

1800W Consumo 

2 unidades / ajustables Número de estantes 

Puerto USB / Puerto de pruebas Accesorios estándar 

Accesorios opcionales Lámpara UV / Puerto BOD / Impresora / 
Estantes / Sistema automático de agua  

658 × 500 × 1238Dimensiones internas (An×Pr×Al, mm) 

802 × 745 × 1930Dimensiones externas (An×Pr×Al, mm) 

995 × 940 × 1905 Dimensiones del empaque (mm) 

185Peso neto (kg) 

235Peso bruto (kg) 



Ambientales

Instalación
y/o ubicación

Característica Detalles
Temperatura de operación: 5 °C – 30 °C

Humedad relativa: ≤ 80 %

Presión: Sin requisitos de presión

Máxima Altitud: Sin límite

Operación en zonas de gran altitud: Sin límite

Ubicar lejos de luz solar directa y de fuentes de calor. 

Evitar vibraciones fuertes y presencia de gases corrosivos

No colocar donde la temperatura sea demasiado alta
ni donde haya salpicaduras de agua. 

Eléctricos

Tensión de alimentación: 220V AC

Frecuencia nominal: 50/60 Hz

Consumo: 1280 W

Superficie firme, nivelada, no combustible y capaz
de soportar el peso del equipo. 

Mantener un espacio libre mayor a 30 cm alrededor
para ventilación y disipación de calor.

CONDICIONES DE TRABAJO

*Esta ficha contiene imágenes referenciales


