
Tecnología confiable para el cuidado continuo del paciente. El monitor 
multiparamétrico iM80 de EDAN es una solución integral para la monitorización 
avanzada de pacientes en entornos críticos. Diseñado para hospitales, clínicas y 
salas de emergencia, ofrece datos precisos y alarmas confiables para apoyar 
decisiones clínicas oportunas. 

VIGILANCIA TOTAL
EN TIEMPO REAL

MONITOR
DE SIGNOS
VITALES
iM80 - EDAN

•ECG de 3, 5 o 12 derivaciones con análisis de 
arritmia y segmento ST. 

•Medición de frecuencia respiratoria (RESP), 
SpO2, presión arterial (NIBP/IBP) y 
temperatura doble (TEMP). 

•Alarmas configurables por el usuario que 
permiten una respuesta inmediata ante 
situaciones críticas. 

• Interfaz de usuario intuitiva y pantalla táctil 
a color de alta resolución. 

MONITOREO AVANZADO Y FLEXIBLE

CARACTERÍSTICAS
GENERALES



DESCUBRE NUESTRA FICHA TÉCNICA

ENTORNOS DE USO
RECOMENDADOS

• Unidades de cuidados intensivos (UCI) 

• Salas de emergencia 

• Quirófanos 

• Salas de recuperación postoperatoria 

• Clínicas privadas y ambulatorias 

• Áreas de hospitalización general 

• Transporte intrahospitalario 

• Centros quirúrgicos móviles 

• Servicios de anestesiología 

• Departamentos de cardiología y neumología. 

•Almacenamiento de tendencias, 
revisiones, eventos y diagnósticos ECG 
de 12 derivaciones. 

•Conectividad para monitoreo 
centralizado. 

• Impresión directa de reportes mediante 
impresora térmica incorporada. 

DATOS SEGUROS Y 
SIEMPRE DISPONIBLES 

•Construcción duradera y portátil, ideal 
para UCI, quirófanos y transporte 
intrahospitalario. 

•Alimentación eléctrica o batería 
recargable de larga duración. 

•Compatible con múltiples interfaces: LAN, 
USB, RS232, VGA y PS/2. 

DISEÑO PORTÁTIL 
PERO ROBUSTO

TU ALIADO EN MONITOREO INTENSIVO
El EDAN iM80 combina precisión clínica, flexibilidad de configuración y una 

experiencia de usuario centrada en la seguridad del paciente.

Temperatura

Electrocardiógrafo

SpO2

No invasiva - presión arterial



ESPECI
FICA
CIONES
Max.  Volumen (L) 

Impresora térmica

Característica Descripción

ECG

370 mm (L) x 175 mm (P) x 320 mm (A) 
Peso: 7 kg aprox.

Pantalla TFT LCD color de 15” (táctil opcional), 
Resolución: 1024x768, Curvas visibles: hasta 13 

Temperatura (2 canales) Rango: 0–50 °C (32–122 °F); Resolución: 0.1 °C; 
Precisión: ±0.1 °C; Sensor: T1, T2, TD

Fuente de alimentación
100–240 V AC, 50/60 Hz; Batería interna Li-ion 
14.8 V, 4400 mAh; Tiempo operación con 
batería: 2 horas 

PI (Presión Invasiva) Canales: 2 o 4; Resolución: 1 mmHg; Rango: -50 
a 300 mmHg; Sensibilidad: 5 μV/V/mmHg 

Velocidad de impresión: 25 o 50 mm/s 

Derivaciones: 3/5/12; Ganancia: ×0.25, ×0.5, ×1, 
×2, ×4; Filtro pasa banda: 0.05–150 Hz; Filtro 
quirúrgico: 1–20 Hz; Frecuencia muestreo: 
500 Hz; Detección de ST: ±2.0 mV. 

PANI

Método: Oscilométrico automático; 
Intervalos: 1480 min; Rango: Sistólica 40–270, 
Diastólica 10215, Media 20–235 mmHg; 
Precisión: ±5 mmHg; Resolución: 1 mmHg

RESP

Método: Impedancia torácica; Modo: 
Auto/Manual; Rango: Adulto: 0–120 rpm, 
Pediátrico/Neonato: 0150 rpm; Alarmas: 10, 
15, 20, 30, 35, 40 rpm; Barrido: 6.25 a 25 mm/s 

SpO2
Rango: 0–100 %; Resolución: 1 %; Precisión: ±2 % 
(70–100 %, adulto/pediátrico); Frecuencia de 
actualización: 1 s 



Ambientales

Instalación
y/o ubicación

Característica Detalles
Temperatura de operación: +5 ° C ~ +40 ° C (+41ºF ~ +104ºF) 

Humedad relativa: 15% ~ 95% - Sin condensación

Presión: 86 kPa a 106 kPa

Máxima altitud: Sin límite

Operación en zonas de gran altitud: Sin límite

Eléctricos

Tensión de alimentación: 100 V-240 V

Frecuencia nominal: 50 Hz/60 Hz

Potencia de entrada: 1,4 A-0,7 A

Batería de litio: 14.8 VDC - 5000 mAh

Usar tomacorriente con conexión a tierra

No usar extensiones ni conectores múltiples
Coloque el equipo en un área bien ventilada, alejado
de la luz solar directa y de campos eléctricos
o magnéticos fuertes.

Mantenga la pantalla protegida de calor excesivo
y evite vibraciones o superficies inestables.

CONDICIONES DE TRABAJO

 *Esta ficha contiene imágenes referenciales.


